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Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa

dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom 

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci

mechanicznej IK10, co czyni ja idealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych, 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Szafa Telekomunikacyjna Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego

szukasz!

Szafa SZK 30U jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna oslone dla sprzetu

telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy stalowej w kolorze 

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna IP55 przeznaczona do niezawodnej ochrony sprzetu

telekomunikacyjnego w trudnych warunkach. Odporny na kurz, odporny na strumienie wody, idealny 

Nasze zewnetrzne obudowy telekomunikacyjne oferuja doskonala ochrone z klasami odpornosci na warunki

atmosferyczne IP65/IP66, wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej lub aluminium. 

Wielkosc i pojemnosc: Zidentyfikuj ilosc i rodzaj urzadzen sieciowych, jakie bedziesz umieszczac w szafie.

Wybierz odpowiedni rozmiar, ktory zapewni wystarczajaca przestrzen dla Twoich urzadzen 

Standardowo umieszczona jest w centralnej czesci szafy, wyposazona w belki montazowe w standardzie 19"
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lub 21", alternatywnie rame obrotowa. Przedzial przeznaczony jest do montazu 
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