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Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa

dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Szafa teletechniczna zewnetrzna przeznaczona do lokowania w niej pasywnych elementow sieci FTTX.

Umozliwia takze montaz aktywnych elementow sieci 

Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie

obudow nie tylko w systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie jest wymagana 

Bez wzgledu na to, czy potrzebujesz mniejszej szafy do malej instalacji czy wiekszej, wielosekcyjnej szafy do

rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt. Koszty dostawy 

Rozwiazanie zewnetrznej szafy telekomunikacyjnej z klimatyzacja w Fibconecie, Oferujemy zewnetrzne szafy

telekomunikacyjne zarowno w wersji stojacej, jak i montowanej na scianie, zaprojektowany, 

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa

posiada dwa plaszcze na bocznych scianach 

Model StreetBox jest zaprojektowany do montazu na metalowym lub betonowym cokole, co zapewnia
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dodatkowa stabilnosc i bezpieczenstwo calej instalacji. 

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna aluminiowa STZ 18U 19" o wymiarach 1196/625/625 montowana na

studnie SK-1 lub fundament stalowy. Szafa z ochrona szczelnosci IP54.
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