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Archer T3U Plus odbiera sygnal Wi-Fi w dwoch oddzielnych pasmach, stwarzajac przestrzen do obslugi

wszystkich twoich dzialan.

Archer T3U Plus odbiera sygnal Wi-Fi w dwoch oddzielnych pasmach, 

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB duzego zasiegu AC1300 Archer T3U Plus. Archer T3U

Plus odbiera sygnal Wi-Fi w dwoch oddzielnych pasmach, stwarzajac przestrzen do obslugi 

Bezprzewodowa karta sieciowa WI-FI DUAL BAND zgodna z nowoczesnym 

Za sprawa technologii MU-MIMO Archer T4U dostarcza dwoch rownoleglych pasm transmisji, co, przy

korzystaniu z kompatybilnego routera MIMO, zwieksza 

FastJoy to zaawansowany adapter WiFi, ktory zapewnia szybkie i stabilne polaczenie internetowe w kazdej

sytuacji. Dzieki predkosci 1300Mbps oraz 

Rozmiar Nano -- Kompaktowe i wygodne rozwiazanie oferujace dostep do sieci bezprzewodwowej. Karta jest

mniejsza, niz zwykly dysk 

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB duzego zasiegu AC1300 Archer T3U Plus. Archer T3U

Plus odbiera sygnal Wi-Fi w dwoch oddzielnych 

Bezprzewodowy router dwupasmowy Dual-band 2100AC z modemem ADSL, standard AC, 2100Mb/s,

gigabitowe porty Ethernet, MU-MIMO (TP-Link Archer VR2100) (na zamowienie)
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