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Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. ? 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przylaczy telekomunikacyjnych do

budynkow na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach 

Instalacje telekomunikacyjna budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej

oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki i wychowania, 

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty 

15) telekomunikacyjna linia kablowa nadziemna - telekomunikacyjna linie kablowa umieszczona nad

gruntem, np. na podbudowie slupowej, na konstrukcjach wsporczych lub miedzy 

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Dostarczamy wytrzymale obudowy telekomunikacyjne z bezpiecznymi zamykanymi drzwiami i

mechanizmami antysabotazowymi w celu ochrony cennego sprzetu. Nasze rozwiazania obejmuja 

na dachu budynku lub elewacji powinny byc zabezpieczone w miejscu wejscia przewodow do budynku.

Skuteczna ochrone gwarantuje jedynie zabezpieczenie wszystkich przewodow na granicy stref LPZ.

Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna byc wyposazona w urzadzenia do pomiaru
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zuzycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu latwo dostepnym i zabezpieczone przed 
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