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Wprowadzasz w koszty firmy jak przy zakupie za gotowke. Oferta dopasowana do kazdego rodzaju firmy,

niezaleznie od formy prawnej! Skontaktuj sie i dopytaj o szczegoly! Lub kliknij i dowiedz sie 

Dzieki elektrostatycznemu malowaniu, kazda szafa zewnetrzna teleinformatyczna StreetBox posiada

powierzchnie, ktora jest nie tylko estetyczna, ale takze 

Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle

wytrzymalej, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiowej.

Istnieje mozliwosc montazu klimatyzatora na tylnej scianie lub na drzwiach szafy, a takze zastosowania

dwoch jednostek chlodzacych badz jednostki o wiekszej mocy.

Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w

miejscu gdzie siec magistralna laczy sie z siecia 

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. 

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa

posiada dwa plaszcze na bocznych scianach 

Profesjonalna hurtownia swiatlowodowa Xbest.pl. Znajdziesz u nas szeroki wybor kabli, adapterow, narzedzi i

innych akcesoriow do budowy sieci optycznych. Sprawdz nasza oferte!

Nowosc Klimatyzator do szaf zewnetrznych RACK FZ-1460, moc 1000W 1000W Cena : 4 574,00 zl netto 5

626,02 zl brutto
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Cena szafy komunikacyjnej zewnetrznej
1000 V

Wspornik kablowy W/44xG/60 szary (RAL 7035) kpl. 10szt. Przeznaczony do szaf krosowych i

serwerowych, 4 wentylatory (9,2 m3/min), sufitowy, z termostatem i wylacznikiem. Slupek 
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