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Woprowadzasz w koszty firmy jak przy zakupie za gotowke. Oferta dopasowana do kazdego rodzau firmy,
niezaleznie od formy prawnej! Skontaktuj sie i dopyta o szczegoly! Lub kliknij i dowiedz sie

Wysokigj jakosci szafy RACK zewnetrzne do budowy nowoczesnych systemow teleinformatycznych. Rabaty
dlainstalatorow B2B. Sprawdz oferte.

Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w
migscu gdzie siec magistralnalaczy siez siecia

Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle
wytrzymalgj, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiows.

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna o szczelnosci IP55 i ochrona IK09 z szynami Rack 19" 0 wysOKOSCi
42U. Szafa przystosowana do montazu w ziemi na fundament stalowy lub aluminiowy

Wytrzymala szafa zewnetrzna wolnostojaca modulowa przeznaczona na pasywne elementy sieci FTTX oraz
aktywne elementy sieci telekomunikacyjne. Nowoczesne rozwiazania pozwal aja ha zadbanie o

Whetrze szafy podzielone jest na dwie autonomiczne czesci: bateryjna (dolna czesc szafy) oraz przedzial
urzadzen (gorna czesc szafy). Dodatkowo na zyczenie

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa
posiada dwa plaszcze na bocznych scianach

Szafa zewnetrzna przystosowana do montazu na studzience kanalowej SK-1, wykonana z blachy z powloka
Magnelis(R). Dedykowany dla szaf z serii SZW jako dodatkowe wyposazenie. Slupek
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Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje
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