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Laczac wytwarzanie energii slonecznej z mobilnoscia, dostarczamy energie elektryczna do regionow na calym

swiecie.

CATL Tener Stack to nowoczesny, kontenerowy system magazynowania energii. Opiera sie na wysokiej

gestosci energetycznej ogniwach CATL i oferuje do 9 MWh pojemnosci - co pozwoli 

Systemy magazynowania energii z serii ZBC dostepne sa w kontenerach typu high cube o dlugosci 3 i 6

metrow. Kontenery te zaprojektowano z mysla o wymaganiach zarowno aplikacji off-grid, jak i on 

HY Tech oferuje rozwiazania ESS kontenerow z akumulatorami wysokiego napiecia i stosownymi w stosy,

zapewniajac modulowe i skalowalne magazynowanie energii dla roznych aplikacji.

Wykonane z wytrzymalych materialow, zapewniaja ochrone wewnetrznych systemow magazynowania

energii. Dzieki zaawansowanym systemom 

Pojedyncza uszkodzona bateria litowo-jonowa w zlym miejscu moze zapoczatkowac pozar, ktorego trudno

powstrzymac. To tam wlasnie pojawia sie specjalnie zaprojektowany kontener do 

Kontenerowy magazyn energii to kompletna, prefabrykowana instalacja bateryjna (z BMS, falownikami,

chlodzeniem i automatyka) w standardowym kontenerze, co znaczaco skraca 

Odwiedz nasz sklep internetowy i poznaj pelna oferte kontenerowych magazynow energii oraz asortymentu do

budowy kompletnych systemow energetycznych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Chinski producent baterii oglosil premiere Tener Stack, pierwszego na swiecie - jak twierdzi - systemu
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magazynowania energii o ,,ultrawysokiej" pojemnosci 9 MWh, przeznaczonego do 

Dziala w temperaturach od -20?C do 50?C i wytrzymuje wilgotnosc 95%. Odporny na korozje (klasa C3) i

przystosowany do wysokosci (do 2000 m). Cicha praca (<=75dB) zapewnia przyjazne dla 
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