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Szafy rack maja zastosowanie glownie w serwerowniach komputerowych, teletechnice, energetyce, atakze w
studiach nagraniowych oraz pomieszczeniach przemyslowych.

W sklad dostawy kazdej szafy SZB, oprocz elementow ujetych w numerze katalogowym, wchodza cztery
belki nosne, listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i oslon.

Ze strony Zamawigjacego: (nazwa i adres) (imionai nazwiska osob upowaznionych) Przedmiotem dostawy i
odbioru w ramach Umowy nr z dnia jest: Lp. Nazwa przedmiotu

Kiedy instalujemy jakis system I T, uwaga powinna byc zwrocona na rozne wyma-gania, ktore zwiekszaja czas
zyciainstalacji, niezawodnosc urzadzen technicznych i uwarunkowania ergonomiczne.

Ninigjsza specyfikacja ma na celu zdefiniowanie niezbednych parametrow technicznych i wymagan
funkcjonalnych dla trzech typow szafek AMI/SG oraz ich elementow skladowych dla potrzeb procesu

Mozliwosc ustawienia szafy bez stopek bezposrednio na podiodze (brak wystajacych elementow pod szafa).
Przystosowanie do laczenia szaf w uklady szeregowe oraz zabudowy typu Data Box

Oferta obgmuje szafy ze szklanymi lub perforowanymi drzwiami przednimi, pelnymi lub perforowanymi
drzwiami tylnymi oraz opcje pelnych paneli bocznych lub

Dzieki temu mozna latwigj przeprowadzic prace konserwacyjne, a takze szybcig 1 wygodnig zamontowac
serwery i inne urzadzenia, poniewaz dostep do sprzetu jest mozliwy z kazdej strony. To
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