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Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do
bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie

Wytrzymala szafa zewnetrzna wolnostojaca modulowa przeznaczona na pasywne elementy sieci FTTX oraz
aktywne elementy sieci telekomunikacyjne. Nowoczesne rozwiazania pozwal aja na zadbanie o

Szafy zewnetrzne, nazywane takze obudowami telekomunikacyjnymi, to punkty dystrybucyjne, bedace
elementami infrastruktury liniowej. Wewnatrz nich montowane sa urzadzeniai okablowanie

Szafa zewnetrzna wolnostojaca z klimatyzatorem SZK 18U 19" 113/61/89 Dodaj do porownania

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa
dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom

Caosc korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odpornosci na korozje oraz niewielkigy wadze -
zaledwie 17kg. Dzieki temu szafa jest

Szafa rack z chlodzeniem oraz jg gama rozmiarow, a takze szczegolowe dane techniczne sa dostepne w
naszym katalogu. Wybierz model, amy przygotujemy indywidual na oferte

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach
SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopaniaw grunt.

Bez wzgledu nato, czy potrzebujesz mnigjszej szafy do malg instalacji czy wiekszej, wielosekeyjng szafy do
rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle
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wytrzymalgj, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiowe.
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