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Panele monokrystaliczne sa wytwarzane z jednego, duzego 

Moduly fotowoltaiczne zazwyczaj zbudowane sa z pojedynczych ogniw. Ogniwa w postaci wafli o grubosci

ok. 2 mm wytwarzane sa z mono- lub polikrystalicznego krzemu. Tego typu baterie 

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne stanowia trzon nowoczesnej energetyki slonecznej. Sa to ogniwa

zbudowane z monolitycznego krysztalu krzemu. Taki panel solarny 

Wysokiej mocy moduly fotowoltaiczne Vitovolt 200 dostepne sa z mono-i polikrystalicznymi ogniwami

krzemowymi. Modul fotowoltaiczny sklada sie ze szklanego laminatu w ktorym pojedyncze ogniwa 

Moc znamionowa panela zbudowanego z takiego rodzaju ogniw jest nizsza niz w przypadku paneli

monokrystalicznych. Oznacza to, ze do wytworzenia okreslonej ilosci pradu 

O ile w przypadku paneli polikrystalicznych czy monokrystalicznych na jeden panel skladalo sie wiele ogniw,

tak tu zazwyczaj pojedynczy pa-nel to jedno duze ogniwo.

Na rynku dominuja dwa typy paneli krzemowych. Ktore z nich jest lepsze: panele monokrystaliczne czy

polikrystaliczne? Co wziac pod uwage?

W panelach polikrystalicznych znajduja sie prostokatne i kwadratowe krysztalki krzemu polaczone ze soba, a

w panelach monokrystalicznych jest 

Ogniwa monokrystaliczne wytwarza sie z duzych, pojedynczych sztabek czystego krzemu. Sztabki te, inaczej

krysztaly, wytwarza sie metoda opracowana przez 
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Wafel uzyskuje sie przez ciecie krystalicznego krzemu, jest podstawowym elementem wyjsciowym w

mikroelektronice. W celu uzyskania z niego elementow polprzewodnikowych poddawany jest roznym 
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