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Wysokiej jakosci szafy zewnetrzne dystrybucyjne IP55 BKT dostepne tylko u Nas w atrakcyjnej cenie.

Szybka dostawa przy zamowieniu online. Zamow teraz!

Szafa w tej konstrukcji to idealne rozwiazanie do montazu w miejscach, gdzie 

Szafa AluCab1 oferuje wysoki stopien ochrony IP55 oraz charakteryzuje sie wysokimi zabezpieczeniami na

uszkodzenia IK10, co oznacza, ze jest odporna na wnikanie pylu i cieczy jak i na ewentualne akty 

SZT - jest to zewnetrzna obudowa wolnostojaca wyposazona w podwojne sciany wraz z materialem

izolacyjnym o gr. 20 mm. Przeznaczona do montazu w 

Dzieki konstrukcji odpornej na wlamanie oraz klasyfikacji bezpieczenstwa IP54, IP55, zapewnia bezpieczne

warunki dla Twojego sprzetu. Szafa klimatyzowana od firmy IPCOM-Group jest dostepna 

Szafy pod magazyn energii wykonujemy najczesciej o konstrukcji dwuplaszczowej. Podwojna metalowa

scianka zapewnia lepszy obieg powietrza, a takze doskonale wspolgra z mozliwym do 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Szafa termoizolowana zewnetrzna dwuplaszczowa dwudrzwiowa aluminiowa STZT 1730x1600x720

(WxSxG) dedykowana jako rozdzielnica do Fotowoltaiki. Szafa przystosowana do montazu na 

Standardowo umieszczona jest w centralnej czesci szafy, wyposazona w belki montazowe w standardzie 19"
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lub 21", alternatywnie rame obrotowa. Przedzial przeznaczony jest do montazu 

Wiszaca szafa teleinformatyczna RACK 19" zaprojektowana do uzytku zewnetrznego i przemyslowego.

Doskonale sprawdza sie w wymagajacych srodowiskach, przy instalacji elementow pasywnych i 
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