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Szafy wiszace rack 19" o klasie szczelnosci IP54 i IP55 sa zaprojektowane, aby chronic sprzet IT przed

wplywem pylu i wody. Sa one idealne do zastosowan w 

Uniwersalna szafa przeznaczona do pracy w warunkach zewnetrznych (klasa szczelnosci IP55). Umozliwia

montaz urzadzen RACK 19" udostepnia 

W suficie szafy znajduje sie miejsce na zamontowanie akcesoryjnego panelu wentylacyjnego dla zapewnienia

odprowadzania nadmiaru ciepla z szafy. Dobor panelu wentylacyjnego zalezny jest od 

Szafa jest dostarczana w formie zlozonej, gotowej do natychmiastowego uzytku, co oszczedza czas i

minimalizuje ryzyko bledow podczas montazu. To solidne 

Szafa teletechniczna RACK, wiszaca, 19", przeznaczona do zastosowan 

Szafa teletechniczna RACK, wiszaca, 19", przeznaczona do zastosowan zewnetrznych. Dostepna w 5

wysokosciach uzytkowych (6, 9, 12, 15 i 18U), idealna do montazu elementow pasywnych i 

Szafa zewnetrzna przystosowana do montazu na studzience kanalowej SK-1, wykonana z blachy z powloka

Magnelis(R). Dedykowany dla szaf z serii SZW jako dodatkowe wyposazenie. Slupek 

Wysokiej jakosci szafy zewnetrzne dystrybucyjne IP55 BKT dostepne tylko u Nas w atrakcyjnej cenie.

Szybka dostawa przy zamowieniu online. Zamow teraz!

SZC IP55- to malogabarytowe obudowy cechujace sie fabrycznie zamontowanymi 19 calowymi

konstrukcjami typu rack. SZC jest obudowa z daszkiem, dedykowana do zastosowan zewnetrznych.
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