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Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach SK-1 badz na dedykowanych postumentach do
wkopaniaw grunt. Koszty dostawy wyliczane saindywidualnie do kazdego zamowienia. Produkt

Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie
obudow nie tylko w systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie jest wymagana

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci
mechaniczngj 1K10, co czyni jaidealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych,

Zunifikowany system platformy zasilania, obslugujacy formaty wejscia i wyjscia AC i DC, spelnigjacy
wymaganiaroznych konfiguracji zasilaniai wyjsc.

Zewnetrzna scianka szafy z fabrycznie ustawionym polozeniem montazowym uchwytu inwertera, brak
problemow z nosnoscia sciany, brak koniecznosci wiercenia Inwerter hybrydowy obemujacy

Szafa jest przeznaczona do pracy w szerokim zakresie temperatur (-20?C do +60?C), z wbudowanym
zarzadzaniem termicznym, materialami antykorozyjnymi i przystosowaniem do pracy na duzych

Przechowywanie informacji na urzadzeniu lub dostep do nich. Spersonalizowane reklamy i tresci, pomiar
reklam i tresci, badanie odbiorcow i ulepszanie uslug. Zapewnienie bezpieczenstwa,

Szafa zewnetrzna masztowa w pelni hermetyczna do montazu na maszcie o srednicy 35-50mm, lub do
zawieszenianascianie.

Szafa Elektryczna Zewnetrzna Zroznicowany zbior ofert, ngjlepsze ceny i promocje. Wejdz i zngjdz to, czego
szukasz!
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Szafa teletechniczna zewnetrzna przeznaczona do lokowania w nigf pasywnych elementow sieci FTTX.
Umozliwiatakze montaz aktywnych elementow sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem
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