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Drzwi otwierane pod katem 2707 utrzymuja korytarze w czystosci, a 80% perforacja drzwi poprawia przeplyw
powietrza dla serwerow o duzel mocy. Konstrukcja

W mysl koncepcji bezpieczenstwa zalecamy dostawe szaf SafeStore i SmartStore do migjsca uzycia
Zalecamy koniecznie umiescic szafy na parterze, skad w razie awarii mozliwajest szybka ewakuacja

Szafa RACK posiada wiele otworow wentylujacych zapewnigjacych odpowiedni obieg powietrza. Dodatkowo
jest mozliwosc zainstal owania wentylatorow majacych na celu zapewnienie

Szafa ramowa stojaca EmiterNet do 5 modulow bateryjnych, 16U, kolor szary, wym.600X600x820 (szer. x gl.
X wys. mm), drzwi blacha/szklo, zestaw montazowy Wiecgj informagji

Szafy typu RACK sa latwe i szybkie w montazu. Posiadaja trwala i niezawodna konstrukcje o estetycznym
wygladzie, ktoraw tym przypadku pozwala na

Wysokosc szafy to 20U, a glebokosc 600 mm. Sciany wykonano z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm, a
szyny z ocynkowane stali o grubosci 1,5 mm. Nosnosc

Dwusekcyjna szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montazu

Szafa na Moduly Bateryjne Zroznicowany zbior ofert, ngjlepsze ceny i promocje. Wejdz i zngjdz to, czego
szukasz!
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