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Model StreetBox jest zaprojektowany do montazu na metalowym lub betonowym cokole, co zapewnia

dodatkowa stabilnosc i bezpieczenstwo calej instalacji. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,

553 i 967) zarzadza sie, co nastepuje:

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty 

Podstawa najczesciej betonowa jako prefabrykat lub w formie ramy stalowej w przypadku samodzielnego

wykonywania fundamentu przez instalatora. Szafy sa 

Szafy zewnetrzne instalowane na obszarach przybrzeznych musza stawic czola korozji mgly solnej. Aby

zlagodzic skutki korozji, przy projektowaniu konstrukcji nalezy uwzglednic materialy odporne na 

System zasilania zewnetrznej szafy telekomunikacyjnej jest instalowany w srodowisku polowym, a warunki

instalacji i konserwacji sa zlozone. Projektujac nalezy uwzglednic wykonalnosc i 

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna o szczelnosci IP55 i ochrona IK09 z szynami Rack 19" o wysokosci

42U. Szafa przystosowana do montazu w ziemi na fundament stalowy lub aluminiowy

Wszystkie szafy zewnetrzne wykonywane sa na indywidualne zyczenie klienta. Istnieje mozliwosc wykonania

szafy w dowolnych rozmiarach, z dowolnym 

Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie
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obudow nie tylko w telekomunikacyjnych systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie 
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