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Szafy rackowe 42U (wysokosc zewnetrzna ok. 2050mm) w roznych konfiguracjach wyposazenia. W ofercie

posiadamy szafy serwerowe 42U o szerokosci: 600mm 

Szafa Rack 42u Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego szukasz!

Szafa rack jest przeznaczona do instalowania urzadzen teleinformatycznych i telekomunikacyjnych zgodnych

ze standardem 19" (EIA-310). Kazdy model 

Przeznaczona jest do montazu urzadzen produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK

zapewniaja estetyczny montaz urzadzen oraz zabezpieczaja je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Kup teraz Szafa Rack GETFORT 19 cali 42U 600x600 Stojaca - Szafy 

Szafa stojaca 42U 800x800 z czterema 19" belkami nosnymi z mozliwoscia regulacji glebokosci. Drzwi z

uchwytem klamkowym i standardowym kluczem, zdejmowane oslony boczne i tylna.

Strona Glowna Kompleksowa oferta System okablowania strukturalnego Szafa MMC Technic1000 42U

600x600x1995mm (nosnosc 1000 kg)

To rozwiazanie, ktorego zakup jest po prostu swietna inwestycja, dlatego poszukujac profesjonalnego

wyposazenia do firmy produkcyjnej, warsztatu czy lokalu gastronomicznego, warto wziac nasza 

Przeznaczona zarowno do uzytku w malych biurach, jak i wiekszych firmach, zapewnia estetyczny wyglad i

ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja szafy umozliwia latwy montaz 
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