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w solarnych nalezy uzgodnic z wlascicielem budynku. Lokalizacje zbiornika nalezy przewidziec w

pomieszczeniu technicznym, do ktorego doprowadzona jest instalacja cieplej i zimnej wody oraz 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program

funkcjonalno-uzytkowy sa odrebnymi opracowaniami, w ktorych wydziela sie tomy zgodnie 

Niniejszy podrecznik przedstawia istotne podstawy niezbedne do projektowa-nia, montazu oraz eksploatacji

instalacji slonecznej. Informacje tutaj zawarte moga sluzyc zarowno ksztalceniu i 

Materialy opisane w tej ksiazce sluza do zrozumienia poszczegolnych komponentow, zarowno od strony

hydrauliki jak i regulacji instalacji solarnej, co ulatwia i projektowanie i dobor. Z tego powodu wiele 

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dzialan, nalezy wykonac oznaczenia

nastepujacych skladowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji 

Przykladowy schemat instalacji slonecznej wspolpracujacej z konwencjonalnym zrodlem energii: 1 -

kolektory sloneczne; 2 - kompletna stacja pompowa instalacji slonecznej; 3 - biwalentny zasobnik 

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z

budowa elektrowni slonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz niezbedna infrastru-kturra techniczna w 

Projektujac kolektory sloneczne nalezy uwzglednic nastepujace kryteria: - kolektory w Polsce powinny byc w

miare mozliwosci zwrocone w kierunku poludniowym - 

Przynajmniej raz w tygodniu nalezy magazynowana wode w zasobniku cwu przegrzac do temperatury ok.

70oC, co spowoduje wyeliminowanie bakterii Legionelli. Urzadzenia z wiazane z instalacja 
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