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Oferujemy roznorodne rozmiary i elastycznosc montazu, aby dopasowac sie do Twoich indywidualnych
potrzeb. Nasze szafy RACK sarowniez wyposazone w zabezpieczenia antywlamaniowe i systemy

Kazda dostepna w naszym asortymencie solidna i praktyczna zewnetrzna szafa RACK 19" jest przystosowana
do montazu urzadzen serwerowych oraz

Dzieki elektrostatycznemu malowaniu, kazda szafa zewnetrzna teleinformatyczna StreetBox posiada
powierzchnie, ktorajest nie tylko estetyczna, ale takze wyjatkowo odporna na korozje.

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach
SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopaniaw grunt.

Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle
wytrzymalgj, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiowe.

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do
bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie

Nasz park maszynowy umozliwia kompleksowa obsluge oraz indywidualne podejscie do realizacji kazdego
Zlecenia. Oferujemy wsparcie na kazdym etapie realizacji - od profesjonalnej

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje

Szafa zawiera rowniez cokol o wysokosci 200 mm. Obudowa zaopatrzona jest w tzw. ucha transportowe
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przykrecane w plycie glowngj szkieletu. Dlawiekszych mocy projektujemy rozwiazaniaindywidualne.

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa
dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom
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