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Naszym celem jest kompleksowy proces doboru odpowiedniego materialu elektrochemicznego do systemow

bateryjnych. W trakcie procesu projektowania bierzemy pod uwage liczne kryteria 

Szafa akumulatorow litowo-jonowych chlodzona ciecza o wysokim napieciu, 200 kW/372 kWh, przeznaczona

do wymagajacych zastosowan. Gwarantuje stabilne zasilanie, zarzadzanie 

Chlodzony ciecza akumulator litowo-jonowy o mocy 100 kW i 200 kW zapewnia wydajne odprowadzanie

ciepla, dzieki czemu idealnie nadaje sie do duzych projektow energii odnawialnej i zarzadzania 

Specjalizujemy sie w bateriach LiFePO4 do magazynowania energii w zastosowaniach domowych,

komercyjnych i przemyslowych. Dostepne w wersjach sciennych, rackowych, modulowych oraz 

Szafa akumulatorowa BSLBATT 200 kWh wykorzystuje konstrukcje oddzielajaca zestaw akumulatorow od

jednostki elektrycznej, co zwieksza bezpieczenstwo szafy na akumulatory magazynujace energie.

Wysoka wydajnosc i skalowalnosc: Mozliwosc podlaczenia do 200% nadwymiarowanej mocy PV, globalne

skanowanie MPP, pojedyncza szafa o pojemnosci do 200 kWh (LFP/280Ah) z opcja 

Zbudowane z ogniw LiFePO4 klasy A+, oferujacych ponad 6,000 cykli ladowania i zywotnosc ponad 10 lat.

Kazda jednostka wykorzystuje ogniwa o duzej pojemnosci 280 Ah / 314 Ah i sprawnosci systemu 

Charakteryzuje sie pojemnoscia 200 kWh i wykorzystuje zaawansowane ogniwa akumulatorowe LFP

(fosforan litowo-zelazowy) 3.2 V/280 Ah, zaspokajajace rozne potrzeby w zakresie magazynowania 

Model FlexPRO-418-J-200 to wolnostojaca szafa bateryjna wyposazona w chlodzenie ciecza na poziomie

pakietu oraz wyrownywanie temperatury na poziomie ogniw. Utrzymuje roznice temperatur 
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Urzadzenie zachowuje kompaktowa konstrukcje i szybka instalacje dzieki fabrycznemu okablowaniu.

Przemyslowy magazyn energii spelnia normy EN 

Strona internetowa: https://www.easyev.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://www.easyev.pl/07-04-22-4475.html


