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do trzech baterii Lynx C o pojemnosci 60kWh na kazdy inwerter. Inteligentne zasilanie awaryjne, funkcja

peak-shaving i zarzadzanie obciazeniem sa sprawnie

To kompletne w dedykowany osprzet urzadzenie do magazynowania energii zarowno z wlasnych

odnawialnych zrodel energii, takich jak slonce, woda czy 

GoodWe Lynx C 60kWh to elastyczny i wydajny system magazynowania energii zaprojektowany do

zastosowan w srednich i duzych instalacjach C&I 

Chisage ESS C&I battery cluster z maksymalnym pradem rozladowania 1C i obsluga wysokiej mocy

wyjsciowej, zapewnia niezawodne i wydajne rozwiazanie do magazynowania energii w sytuacjach, w 

Magazyn Energii Elektrycznej Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego

szukasz!

System bateryjny Lynx C 60 kWh jest polaczony z hybrydowym falownikiem z serii GoodWe ET 15-30 kW,

tworzac kompaktowe rozwiazanie do magazynowania 

Szafa Rack do Magazynu Energii Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to,

czego szukasz!

Domowy magazyn energii 60 kWh pozwala gromadzic nadwyzki energii wyprodukowane przez duza

instalacje fotowoltaiczna, zamiast oddawac je do sieci. Dzieki temu masz pewnosc, ze optymalne 

Pojemnosc pakietu akumulatorow wynoszaca 60 kWh pozwala na dluzsze magazynowanie energii,

zapewniajac niezawodne zasilanie nawet w okresach 
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Zintegrowany magazyn energii z ladowarka Ev Charger i modulowa konstrukcja sprawiaja, ze obiekt jest

szybki w konfiguracji i uzytkowaniu przez maksymalnie 3 godziny.
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