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Seria Sunplus SP-eBank F integruje wysokowydajny falownik hybrydowy C&I (od 29,9 kW do 50 kW) z
szafa akumulatorowa o pojemnosci 80-107 kWh, zapewnigjac kompletne rozwiazanie do

Szafa na magazyn energii sluzy do umieszczeniaw nigj magazynu energii elektrycznej lub innego urzadzenia,
ktore wymaga stabilnej temperatury i

System POWER2RAXX jest niezwykle elastyczny i mozna go dostosowac do konkretnych wymagan kazde
aplikacji. Dzieki standardowej pojemnosci 80 kWh, ktora mozna latwo skalowac w celu

Wysokonapieciowa szafa bateryjna GSL-HV51200 to solidny system magazynowania energii 0
pojemnosciach od 80 kWh do 140 kWh, wykorzystujacy innowacyjna konstrukcje akumulatora HESS.

Razem stworzymy fundamenty dla stabilng i zrownowazone przyszlosci Twojego biznesu. Daobor
komponentow i dostawy - dostarczymy kompletny zestaw urzadzen i aparatury, a takze zajmiemy

Systemy magazynowania energii - od aplikacji na skale uzytkowa do mikrosieci wyspowych. Systemy Merus
ESS mozna umiescic na dowolnym poziomie systemu el ektrycznego, aby zwiekszyc

Pomysl na magazynowanie energii w cemencie przy wykorzystaniu nadmiarowych mocy OZE jest prosty.
Gdy w systemie wystapi nadmiar energii, cementownie

Magazynowanie energii w produkcji cementu to innowacyjny pomysl branzy cementowsj, ktora proponuje
wykorzystywanie nadmiaru energii z OZE

System ten, dostepny w wersjach 64 kWh, 80 kWh i 96 kWh, laczy w sobie wydajnosc, bezpieczenstwo oraz

latwosc instalacji, idealnie wpisujac sie w projekty fotowoltaiczne i systemy zarzadzania energia.
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Przy rownoleglym polaczeniu 2 szaf uzyskuje sie moc rzedu 600 kVA. W ofercie dostepna jest rowniez werga
mobilna - fabrycznie zmontowanai okablowana naramie SKID.
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