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Dzieki przemyslanej konstrukcji i solidnemu wykonaniu, szafa FIBERM gwarantuje nie tylko bezpieczne

przechowywanie urzadzen, ale takze ich prawidlowa wentylacje, ochrone przed kurzem, 

Od 16 do 42 jednostek wysokosci, glebokosci zabudowy od 600 do 800 mm i kazda w kolorze czarnym

(RAL9005) lub szarym (RAL7035), oferujemy odpowiednie rozwiazanie dla kazdej 

Szafa firmy Extralink jest przeznaczona dla biur, serwerowni sieciowych, oraz pomieszczen sterowania

instalacjami CCTV. Sciany zewnetrzne zostaly 

Szafa RACK Systems 37U S8837/B - stojaca szafa poszerzona 19? o szerokosci 800 mm, glebokosci 800 mm

i nosnosci do 800 kg, ze szklanymi drzwiami, do samodzielnego montazu - idealna do 

T-Racks NCB42-68 to przestronna, solidna i estetyczna szafa rack, idealna dla profesjonalnych instalatorow

AV i IT, ktorzy potrzebuja zwiekszonej glebokosci do montazu sprzetu w duzych 

Szafa teleinformatyczna TOTEN Rack 19? G7 12U o glebokosci 800 mm i szerokosci 600 mm, w kolorze

szarym, posiada jednoskrzydlowe, przeszklone drzwi z przodu oraz pelne, metalowe drzwi z tylu. 

Szafa rack Extralink EX.14398 22U o glebokosci 800mm jest przeznaczona do instalowania urzadzen

teleinformatycznych i telekomunikacyjnych zgodnych ze 

Dzieki glebokosci 800 mm i szerokosci 600 mm, ta szafa sieciowa jest wystarczajaco przestronna dla

wiekszych urzadzen i zapewnia duza przestrzen robocza do zarzadzania okablowaniem, bez 
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