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Szafa zewnetrzna BKT AluCab2 19" 30U 800/800/1555 (szer/gl/wys) IP55 RAL7035 (aluminiowa,

dwuplaszczowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa)

Szafa zewnetrzna pozwalajaca na montaz i ochrone elementow i sprzetu telekomunikacyjnego. Jest

wyposazona w zamkniecie za pomoca zamka 

Klasa szczelnosci IP55. Szafa Termoizolowana Zewnetrzna Dwuplaszczowa 24U 19" STZdt o wymiarach

zewnetrznych 1318 x 826 x 622 mm przystosowana do montazu na zewnatrz na studnie 

Szafki do Szatni Sportowej Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego

szukasz!

Wysokosc zewnetrzna = 1000 mm Szerokosc zewnetrzna = 800 mm Glebokosc na zewnatrz = 300mm

Material korpusu = Stal Drzwi przezroczyste = Nie Klasa IP 

Szafa Street Box to solidne i wytrzymale rozwiazanie do ochrony wrazliwych urzadzen w warunkach

zewnetrznych. Wykonana z dwuscienkowej blachy aluminiowej, zapewnia wysoki stopien ochrony 

Szafa zewnetrzna dwuplaszczowa z izolacja Rack 19" 12U wykonana z aluminium co decyduje o odpornosci

na korozje oraz niewielkiej wadze - zaledwie 33kg. Dzieki temu szafa jest idealna 

Wysokiej jakosci szafy RACK zewnetrzne do budowy nowoczesnych systemow teleinformatycznych. Rabaty

dla instalatorow B2B. Sprawdz oferte.

Szafa przeznaczona jest do posadowienia na przystosowanym fundamencie stalowym, aluminiowym

dostarczonym przez producenta jako akcesoria do posadowienia, lub na dowolnym fundamencie 
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Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 

Zewnetrzna szafka hermetycznie zamykana, odporna na warunki atmosferyczne (wykonana z blachy z

powloka Magnelis(R)).

Szafa rack 19" zewnetrzna 21U 600x600 IP55 StreetBox Dwuplaszczowa Sabaj Rodzaj stojace Glebokosc

produktu 600 cm Szerokosc produktu 600 cm 

Seria STREETBOX to zewnetrzne szafy dystrybucyjne, wykonane z 

Szafa Zewnetrzna Dwuplaszczowa z izolacja miedzy plaszczami, posiada stelaz Rack 19" 12U. STZD o

wymiarach zewnetrznych 740x664x800mm wykonana z aluminium malowanego proszkowo.

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa

dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom 
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