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Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie

obudow nie tylko w systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie jest wymagana 

Szafa posiada dwa plaszcze na bocznych scianach oraz na drzwiach, ktore tworza kanal z wymuszonym

obiegiem powietrza przez dwa lub cztery wentylatory 

Szczelne szafy wiszace Rack IP54 i IP55 - sprawdz roznice, zastosowanie w przemysle i CCTV oraz jak

dobrac odpowiednia obudowe do 

Szafa klimatyzowana od firmy IPCOM-Group jest dostepna w roznych konfiguracjach, typach montazu i

rozmiarach. W przypadku braku odpowiedniej konfiguracji w ofercie, mozemy zaproponowac nowa 

Szafa umozliwia montaz aktywnych elementow sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem zamontowania w

niej wyposazenia dodatkowego w zakresie 

Bezplatna usluga Google, umozliwiajaca szybkie tlumaczenie slow, zwrotow i stron internetowych w jezyku

angielskim i ponad 100 innych jezykach.

Stopien ochrony IP (od ang. ingress protection) - parametr charakteryzujacy obudowe urzadzenia

elektrycznego, informujacy o poziomie zabezpieczenia uzytkownika przed dostepem do 

Dzieki tym oznaczeniom latwo mozna dobrac szafy dystrybucyjne do pomieszczen biurowych, hal

produkcyjnych czy przestrzeni narazonych na trudne warunki atmosferyczne.

Klasa szczelnosci IP to jeden z najwazniejszych parametrow, jakie nalezy sprawdzic przed zakupem
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urzadzenia, ktore bedzie pracowac na 

Szafa montowana na zewnatrz budynku musi posiadac minimum IP54 (ochrona przed pylem i zachlapaniem),

zalecane IP65 (pyloszczelnosc i ochrona przed strumieniem wody).
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