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Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje

Strona glowna Szafy zewnetrzne IP55 Szafy zewnetrzne serii AluCab IP55 Szafy AluCabl Szafy AluCab2
Szafy AluCabMFG

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna IP55 przeznaczona do niezawodng  ochrony — sprzetu
telekomunikacyjnego w trudnych warunkach. Odporny na kurz, odporny na strumienie wody, idealny

Wysokigj jakosci szafy zewnetrzne dystrybucyjne 1P55 BKT dostepne tylko u Nas w atrakcyjne cenie.
Szybka dostawa przy zamowieniu online. Zamow teraz!

Konstrukcja szafy chroni jegj wnetrze przed penetracja przez wode i zanieczyszczenia stale. Szafa jest
przewidziana do montazu na zewnatrz

40KWh Zewnetrzna szafa zasilana energia fotowoltaiczna zostala zaprojektowana tak, aby zapewnic
niezawodne zasilanie stacjom bazowym telekomunikacyjnym w roznych klimatach i srodowiskach,

Szafy pod magazyn energii wykonujemy najczescigj 0 konstrukcji dwuplaszczowsej. Podwojna metalowa
scianka zapewnia lepszy obieg powietrza, a takze doskonale wspolgra z mozliwym do

Cakowicie zamknieta zewnetrzna szafa zasilgjaca o stopniu ochrony P55, zaawansowanej technologii
wymiennika cieplai ochronie odgromowej 60KA do stosowaniaw ekstremal nych warunkach.

Istnigje mozliwosc montazu klimatyzatora na tylng scianie lub na drzwiach szafy, a takze zastosowania
dwoch jednostek chlodzacych badz jednostki o wiekszel mocy.

Dzieki ochronie 1P54/1P55, odporng na korozje konstrukcji i inteligentngj kontroli temperatury, idealnie
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nadaja sie do stacji bazowych telekomunikacyjnych, zdalnych zrodel zasilania oraz mikrosieci
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