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Wysokiej jakosci obudowy telekomunikacyjne do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych. Wodoodpornosc

IP55/IP65, kontrola temperatury i mozliwosc dostosowania w celu niezawodnej 

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Material: Stal ocynkowana, podwojna scianka, scianka zewnetrzna ma grubosc 1,5 mm, scianka wewnetrzna

ma grubo Powierzchnia: Malowanie proszkowe na zewnatrz, antykorozyjne

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Szafy SZD wykorzystywane sa takze jako obudowy do ukladow pomiarowych oraz rozdzielnic

energetycznych. Obudowa tego typu wymaga specjalnej organizacji 

Nasze obudowy dostepne sa w roznych wariantach, co pozwala na dopasowanie ich do specyfiki kazdej

instalacji. Jezeli szukasz trwalych i funkcjonalnych rozwiazan dla swojej instalacji, obudowa 

Wybor odpowiedniej szafy zewnetrznej jest kluczowy dla zapewnienia niezawodnosci i optymalnego

dzialania Twojej instalacji sieciowej. Ponizej przedstawiam kilka istotnych czynnikow, ktore warto 

Dostarczamy wytrzymale obudowy telekomunikacyjne z bezpiecznymi zamykanymi drzwiami i

mechanizmami antysabotazowymi w celu ochrony cennego sprzetu. Nasze rozwiazania obejmuja 

Szafy zewnetrzne, nazywane takze obudowami telekomunikacyjnymi, to punkty dystrybucyjne, bedace

elementami infrastruktury liniowej. Wewnatrz nich montowane sa urzadzenia i okablowanie 
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Listwa zasilajaca 9 portowa 3m obudowa ALU RACK 19'' LZ9-3M-AL Listwa zasilajaca 9 portowa 1,8m

obudowa ALU 19'' z wlacznikiem LZ9-1,8M-AL Studnia kablowa SK-1 klasa A15 dwuelementowa / 
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