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Jestesmy jednym z najwiekszych integratorow technologicznych w zakresie systemow swiatlowodowych do
budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce.

Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne umieszcza sie na podbudowie dupoweg dla
telekomunikacyjnych linii kablowych, elektroenergetyczngj, trakcyjneg lub konstrukcjach wsporczych,

Podstawvowym wymaganiem dla zewnetrznych szaf telekomunikacyjnych (Outdoor) jest ich trwalosc
mechaniczn a, odpornosc nawarunki srodowiskowe, a przede

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje

Bez wzgledu nato, czy potrzebujesz mnigjsze] szafy do malg instalacji czy wiekszej, wiel osekcyjng szafy do
rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Wszystkie szafy zewnetrzne wykonywane sa na indywidual ne zyczenie klienta. 1stnieje mozliwosc wykonania
szafy w dowolnych rozmiarach, z dowolnym

Rezultatem byl projekt zbudowany wokol Obudowy telekomunikacyjne aluminiowe 5052 --lekkie, odporne na
korozje obudowy zaprojektowane do urzadzen komunikacyjnych i
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