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Dopasowanie i laczenie danych z innych zrodel. Laczenie roznych urzadzen. Identyfikacja urzadzen na

podstawie informacji przesylanych automatycznie.

Zasilacz Huawei do Laptopa Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego

szukasz!

System zasilania stacji bazowej 5G. Niezawodne i skalowalne zasilanie dla sieci 5G nowej generacji.

Zasilanie komunikacji 5G, IP65. Niezawodne i skalowalne zasilanie awaryjne.

Zasilacz do Rutera Huawei Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego

szukasz!

Huawei ETP48100-B1 - zasilacz z 1 prostownikiem 50 A i kontrolerem PMU11B.

Huawei Zasilacz Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego szukasz!

ETP48400-C3B1 Huawei to wysoce wydajny system konwertera zasilania dla stacji bazowych sieci 5G,

zaprojektowany z mysla o stacjach bazowych sieci bezprzewodowych i infrastrukturze 

ETP48200-C5A7, nowy konwerter mocy Huawei z 4 prostownikami R4850G2 ETP48200-C5A7 Huawei to

solidny i wydajny system przetwornicy napiecia stalego -48 V wyposazony w 4x prostowniki 

Huawei PSU4850A 53.5V/50A Indeks: 100953 Stan: Odnowione (1 rok gwarancji) Stan: W magazynie Opis :

Huawei PSU4850A 53.5V/50A Input : 200-240V 50/60HZ 18.5A Output : 53.5V 50A Input : 100 

Zasilacz impulsowy 1U 19" 48V 50A 2400W ETP48100-B1 - jest to urzadzenie sluzace do bezpiecznego i

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych, w tym urzadzenia typu OLT.
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Zasilacz stacji bazowej Huawei 50a

Huawei ETP4100-B1-50A to zasilacz posiadajacy 4 wyjscia zasilajace. Wyposazony zostal w jeden

prostownik R4850G o pradzie 50 A, w obudowie znajduje sie 

Zwrot i zwrot pieniedzy! Computer World Pro.

Nowoczesnosc i funkcjonalnosc Huawei ETP48100-B1-50A wyroznia sie szerokim zakresem napiecia

wejsciowego, tj. 100 V - 240 V, a takze szerokim zakresem temperatury pracy - od -40?C do 75?C, 

ETP48200-C5C6 Huawei to wydajny uklad przetwornicy napiecia stalego -48 V, wyposazony w 4

prostowniki R4850G2, kazdy o pradzie znamionowym 50 A, zapewniajacy calkowita moc wyjsciowa.

Zasilacz impulsowy 1U 19" 48V 50A 2400W ETP48100-B1 - Przeznaczony do montazu w 19-calowej

stojacej lub wiszacej szafie teleinformatycznej, konstrukcja w standardzie wielkosci 1U, zajmujac tym 
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