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Szafa zewnetrzna AluCab1 to zaawansowana konstrukcja przeznaczona do ochrony sprzetu

telekomunikacyjnego i dystrybucyjnego w trudnych warunkach pracy na zewnetrznych pomieszczen.

Dolozylismy wszelkich staran, aby powyzsze dane byly poprawne, jednak nie gwarantujemy, ze publikowane

informacje nie zawieraja bledow, ktore nie moga jednak stanowic podstawy do 

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna IP55 30RU przeznaczona do niezawodnej ochrony sprzetu

telekomunikacyjnego w trudnych warunkach. Odporny na kurz, chroniony przed strumieniem wody, 

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci

mechanicznej IK10, co czyni ja idealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych, 

Szafka zewnetrzna Rotaid Solid Plus Heat LED (z alarmem) to niezawodne rozwiazanie do przechowywania

AED na zewnatrz budynkow. Dzieki modulowi 

Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w

miejscu gdzie siec magistralna laczy sie z siecia 

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa

posiada dwa plaszcze na bocznych scianach 

Przy projektowaniu szafy telekomunikacyjnej zewnetrznej 42U uwzglednilismy zyczenia naszych klientow -
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Dla wygody rozmieszczenia i instalacji sprzetu, 

MT-RS-79/18/16 Rozdzielnica swiatlowodowa zewnetrzna 12J Chroni wlokno przed warunkami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz na scianie. IP65, IK10, 2 zamki bebnowe. 
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